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Additional Formula:

FORMULA W
ANTI BACTERIAL GREEN

CAT Tepy > steriol
PROTECTION PRODUCT & 5:5 BOK Interior & Ekster’® ;
-

® Adalah cat dinding interior berkualitas yang diformulasikan dengan
ALKYGUAT DEGO bahan-bahan pilihan sehingga rendah bau dan ramah lingkungan,
® memiliki ketahanan warna dan daya lekat yang lebih baik, serta
Ecu MAXI memberikan hasil akhir yang halus. Cat ini cocok digunakan untuk
semua permukaan dinding baru atau dinding lama interior maupun
INTERIOR & EXTERIOR exterior.
w Ramah lingkungan 4.2 Tampilan warna-warna cerah » Tampi
S® dan rendah bau & dan elegant #>sz Tampilan halus
,*, ., Tahan lama khususnya untuk %> Bisa untuk exterior
~ ¥ Daya sebar luas =z gplikasi dinding interior S (untuk warna tertentu)

e ALKYCOAT ¥

e Bahan pengikat : modified acrylic. PAINT
® Pewarna : pewarna non timbal, mineral khusus. a Lai/

e Pelarut : air. 27‘ !?
Persiapan permukaan

Dinding baru * Permukaan yang akan dicat harus benar-benar kering dan bukan kering permukaan
yang belum (protimeter berkisar <20%, pH<9), serta bersih dari debu, kotoran, minyak, jamur
pernah dicat atau segala jenis kontaminasi.

® Amplas tembok yang akan dicat sampai halus. Bersihkan sisa acian dan kotoran.

e Gunakan Alkycoat Deco® Alkali Resisting Wall Sealer atau
Alkycoat Deco® Alkali Resisting Wall Primer sebelum mengaplikasikan top coat.

Dinding lama | e Catlama yang sudah mengapur / mengelupas harus dikerok terlebih dahulu.
yang pernah dicat Permukaan yang akan dicat harus bersih dari kotoran, debu, minyak, dan segala
jenis kontaminasi. Bila perlu, bersihkan permukaan dengan air. Pastikan tembok
benar-benar kering. Untuk tembok berjamur, matikan jamur dengan Alkycoat Deco®
Fungicidal Wash. Jika cat lama masih baik, cukup bersihkan permukaan tembok.
Setelah kering sempurna, lapisi dengan satu lapisan Alkycoat Deco® Alkali
Resisting Wall Sealer.



Alkycoat Deco®

ECO MAXI®

Interior & Exsterior

Informasi Produk

e

BaNGGa gUATAY
'Noo:susAlA

Aplikasi Pengenceran Waktu kering Daya sebar teoritis
Kuas/ roll/ spray. 10-15% air bersih. Waktu kering sentuh : 6 — 10 m?/kg (per lapis).

Untuk pengecatan dengan 30-60 menit,

kuas/roll.
Waktu untuk pengecatan ulang :
20-30% air bersih. Di atas 2 jam.
Untuk pengecatan dengan
spray. (waktu kering bervariasi

tergantung pada suhu ruang
dan sirkulasi udara).

Informasi Sistem Pengecatan

Permukaan mengapur

Cat dasar (1 lapis ) : Neo Alkycoat® Solvent Base Sealer
Cat akhir (2-3 lapis) : Alkycoat Deco® Eco Maxi®

Permukaan baru atau permukaan yang Alkali

Cat dasar (1 lapis ) : Alkycoat Deco® Alkali Resisting Sealer / Alkycoat Deco® Alkali Resisting Primer
Cat akhir (2-3 lapis) . Alkycoat Deco® Eco Maxi®

Permukaan Normal

Cat akhir (2-3 lapis) : Alkycoat Deco® Eco Maxi®

Royal Bliss Winsome Valentine Angel Violet Sweet Pea Lady Orchid Lady Pink
AD401 AD402 AD408 ADA407 AD222 AD405 AD224
v
H Lady Rose ;t:‘iwberry Party Favors Passion Fruit :gg:ﬁ: Regal Orchid @i?::mlc
AD205
| AD204 AD203 AD303 AD202 AD221 AD201

Maple
Leaves
AD207

Chili Red
AD208

Frothy Orange
AD214

Crimson Peppery
AD209 AD223




Alkycoat Deco®

ECO MAXI®

Interior & Exsterior

Empire Sweet

Vice Versa Yellow May Day Marzipan Valley Flower Mill Cream

AD605 AD212 AD211 AD704 AD213 AD604
Peach Pinch Tender Yellow Animation Clarity White Sweet Green Light Fern Acid Green
AD307 AD601 AD306 AD501 AD509 AD508 AD510

Circus
AD506

High

Romantic

Peel Yellow Frequency New Holy Punch Green Groan Green Crush
AD511 AD512 AD513 AD514 AD515 AD503
Cascades Icy Blue Bosyen Berry Iris Blue Blue Vision Purple Sky Mystic Blue
AD502 AD109 AD403 AD100 AD108 AD404 AD102

Vivid Turk Fantidia Jazy Metro White Bristol \'ﬁ,‘]’::de'

AD505 AD504 AD110 Mw AD103

AD101
China Pattern Allure Sapphirine glyrenees Allure Blue Silver Dust Peace Silver
AD106 ADA406 AD107 ie AD104 ADS08 AD813
AD105

I:ctl::gnal E Eagle Rare Sun
AD805 AD812 AD809 AD802
Gallow Glass Silvermink Mercury Grey Dauphin Grey Smoke Grey Bisque Sterling Silver
AD817 AD811 AD819 AD815 AD814 AD808 AD820
Near Summer Baja White Sand Castle Summer Lily White Fever Powder Plume White Tail

AD702 AD701 ADB801 AD602 AD304 AD816 AD806



Alkycoat Deco®

ECO MAXI®

Interior & Exsterior

A0 T

BANGGa gUATAN
INDONES\A

Parfait Blused Cotton Champage Pearl White White Rose Lilac White
AD302 AD301 AD703 AD308 AD305 AD220

Juga tersedia warna Super Black & Super White
Warna pada kartu ini mendekati warna sesungguhnya (tidak bisa dijadikan acuan utama) karena
warna pada layar bisa berbeda tergantung pengaturan & resolusi layar anda

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup

SSHE (Safety, Securiy, Health, and Environment)

Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jauh dari jangkauan anak-anak.
Jauhkan dari makanan, minuman, dan makanan hewan.
e Pastikan ada ventilasi yang baik selama pengecatan dan pengeringan.
Sebaiknya gunakan pelindung mata saat pengecatan.
Bila terkena mata, cuci segera dengan air yang banyak dan segera berobat ke dokter.
¢ Hindari kontak dengan kulit. Bersihkan percikan cat di kulit dengan sabun, air atau pembersih kulit.
Kemasan cat harus dalam keadaan berdiri selama pengangkutan.
Simpan di tempat yang sejuk.
e Jangan membuang sisa cat di got atau anak sungai, buanglah ke tempat-tempat yang diijinkan menurut
peraturan yang ada.
Jangan menghirup uap produk / uap semprotan produk.
Bila tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.



ALKYCOAT

CHELE
Memilih 2

e

TIME COST SAVING
Hemat Waktu & Biaya

Bisa custom lebih dari Melaui proses Quality  Harga lebih terjangkau
1000 warna dan kode Control Warna dijamin karena membeli langsung
warna merk lain 100% warna akurat ke principal

QBACTE,,
Ve

Cattembok interiorada Melayanipengiriman Garansi penggantian produk
Formula anti bacterial seluruh wilayah jika terdapat cacat ketika
bersertifikat uji dilndonesia barang sampai di lokasi /
laboratorium warna tidak sama

Bonus berupa cashback Sales Product
untuk Arsitek / Konsultan Support
yang telah berkontribusi

memakai/membeli,
produk Alkycoat Paint
(S&K Berlaku)

Temukan kami Di : Alkycoatpaint @ www.Alkycoatpaint.com




ALKYCOAT %f
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Pilih warna sesuai produk yang diinginkan { pilihan warna bisa
dilihat melalui catalog soft copy / hard copy berupa colour card
colour fandeck Alkycoat }.

=P Jika pilih soft copy bisa melalui email ke omcpaint@yahoo.com/WA

b Jika pilih hard copy bisa request melalui WA dengan mengirimkan
data diri / badan perusahaan / perorangan dan nama project

Alkycoat Paint akan mengirimkan hard copy colour card/fandeck

Request sample hasil aplikasi cat sesuai kode warna yang
tertera di colour card / colour fandeck Alkycoat Paint / sebutkan

kode warna dan jenis produk dari merk lain

Alkycoat Paint mengirimkan sample hasil aplikasi H+7 setelah proses
validasi

3_ Jika ingin melakukan pemesanan / order

= § Bisa mengirimkan PO via email ke omcpaint@yahoo.com / WA

Pricelist akan dikirimkan melalui WA / email berupa file PDF oleh
Alkycoat Paint

c Melakukan pembayaran ke rekening yang akan dikirimkan
melalui WA
s J) Proses validasi pembayaran

e Proses pengiriman barang maksimal H+7 setelah PO diterima
& divalidasi

4 Barang yang sudah dibuat tidak dapat diretur kecuali
® barang yang diterima cacat / bocor

jika mengajukan retur wajib mengirimkan foto / video pada saat
= B unboxing packaging waktu barang diterima { max 2 x 24 jam
setelah barang diterima)

LAYANAN HARGA TERBAIK
SN (O +628113100277 JLLVUN NEGO SAMPAI DEAL

Temukan kami Di : Alkycoatpaint @ www.Alkycoatpaint.com @ ALKYCOAT PAINT




